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1. Teknisk godkjenning for 

relining

2. Rapport: Reliningςet 

alternativ til utskifting

3. Personsertifisering 

Nå skal vi se nærmere på:
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SINTEFTEKNISK   
GODKJENNING - RELINING
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ÅReliningbetyr i denne sammenheng = innføring av et "foder" i et 

brukt avløpsrør

ÅHensikt: forlenge avløpsrørets brukstid

ÅSINTEF Teknisk Godkjenning omhandler relininginne i bygninger



ÅMANGE rørinstallasjoner fra 

etterkrigstiden er i dårlig forfatning

ÅReliningςalternativ til utskifting

ÅKjent metode fra kommunalteknikk

ÅSINTEF ble kontaktet av produsent

ÅØnsker dokumentasjon for sitt 

produkt for bruk i bygninger

Bakgrunn og behov



Myndighetskrav for bygging i Norge

ÅPlan og bygningsloven

ÅForskrifter:

ÅDOK

ÅTEK17

ÅDiBK



ÅSINTEF Byggforsk

ÅBygninger og installasjoner

ÅSanitær og våtrom

ÅTeknisk Godkjenning (TG)

ÅProduktsertifikat (PS)



ÅI 2005 ble vi kontaktet av en 

produsent

ÅRelevant standard?

ÅEN 1055?

ÅEN 877 ?

ÅAndre hensyn

ÅSINTEF Retningslinjer

Litt historikk



EGENSKAP METODE
1 Beleggets tetthet og motstandsdyktighet mot vann med vekslende 

temperatur 

EN 877
EN ISO 4628-2, 4628-3

2 Brukskvaliteter etter renovering EN 877 5.8.3 og 5.1

3 Beleggets motstand mot kjemikalier EN 877 5.7.2.3

4 Kapasitet for renovert sluk EN 1253-1

5 Tykkelse på innvendig belegg EN 877 5.7.2.4

6 Heftfasthet EN 877 5.7.2.5.

7

Ringstivhet EN 1228 og EN 1451-1

8

Miljøinformasjon Egenerklæring fra produsent

9

Arbeidsinstruks Framvises av produsent.

SINTEF retningslinjer fokuserer på:



ÅEn variant av riggen  i EN 877

ÅProdusenten utfører sin komplette 

prosedyre 

ÅMonteringen overvåkes

Prøverigg


